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EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALL

KVARTERSMARK
Upphévande av strandskydd

Strandskyddet &r upphéavt inom all kvartersmark

Genomforandetid

Genomférandetiden ar 60 manader och borjar gélla fr.o.m. att planen far laga
kraft.

UPPLYSNINGAR
Vid uppférande av byggnader ska hansyn tas
till markradon i enlighet med riktlinjerna i BBR.

Uppfyllnader hogre &n +17 m(RH2000) eller tva
meter 6ver markytan kraver samrad med
geotekniker.
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Utformning
f; Fasader ska vara av tra. Huvudbyggnad ska vara
falurdd eller slamfarg i gult, beige, brunt, gratt.
Komplementbyggnad ska vara faluréd.
f, Fasadmaterial ska vara tra. Farg pa huvudbyggnad och
komplementbyggnad ska vara faluréd.
fs Tak pa byggnader ska utformas som sadeltak med
langsgaende nock
f. Frontespis och takkupor far uppta max 1/3 av
langfasadens langd
fs Hogst tva vaningar
Utférande
b, Kallare far inte finnas
Utnyttiandegrad
e Storsta byggnadsarea ar 750 m?
€ Storsta byggnadsarea ar 400 m?
e; Stdrsta byggnadsarea ar 100 m?
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Antagande Laga kraft
2023-12-13 SBN 2024-01-11
Sari Svedjeholm Elin Bystrém
Planchef planarkitekt
PLANBESTAMMELSER

Féljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast
angiven anvandning och utformning &r tillaten. Dar beteckning saknas géller
bestdmmelsen inom hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

- e o ammme Planomradesgrans
—— - e Anvandningsgrans
—————a —— Egenskapsgrans

—+ —— 4 —— Sekundar egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmén plats
GATA Gata.

Kvartersmark

Bostéder, samt sarskilt boende fér personer med
funktionsnedsattningar.

Tekniska anléaggningar.

II

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR
ALLMAN PLATS

Sténgsel, utfart och annan utgang
b O -0 q utfart far inte finnas

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR
KVARTERSMARK

Begrénsning av markens utnyttjiande

Marken far inte férses med byggnad

o+ o+ 4+ Marken far endast férses med komplementbyggnad

Héjd pa byggnadsverk
h, Hogsta nockhdjd pa huvudbyggnad ar 12 meter
h, Haogsta nockhojd pa huvudbyggnad &r 9 meter
h; Hogsta nockhéjd pa komplementbyggnad &r 5 meter

Markens anordnande och vegetation

n Vegetationsyta. Lekplats, gangvagar och atgarder som
starker biologisk mangfald far finnas.

n, Marknivan far inte héjas. (begrénsas av sekundar
egenskapsgrans)

Markreservat for allménnyttiga &ndamal

u; Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar.
Skydd mot stérningar
m Lagsta niva for fardigt golv i bostader &r +16,5 m
(RH2000).
m, Gemensam uteplats om minst 220 kvadratmeter ska

finnas och utformas pa ett sadant sétt att gallande
riktvarde om ljudniva vid uteplats klaras

m; Startbesked far inte ges for bostadsbyggnad forran
markfororeningsatgard har kommit till stand.

m, Utrymningsvég och friskluftsintag for sarskilt boende for
personer med funktionsnedséttningar ska placeras pa
ostra sidan byggnaden, bort fran jarnvagen.

Takvinkel
o) Minsta takvinkel for huvudbyggnad ar 25 grader och
hogsta 35 grader.
0, Minsta takvinkel for huvudbyggnad ar 20 grader coh
hogsta 27 grader.
03 Minsta takvinkel for komplementbyggnad ar 15 grader

och hégsta 20 grader.
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