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1 Inledning 

1.1 Inventeringsområde 

• Charlottenberg bangård (Cg) 

• Ekonomisk bandel 631 

• Eda kommun 

• Värmlands län 

1.2 Läge 
Bangårdsområdet och dess närområde (se bilaga 1). 

1.3 Berörda fastigheter 

• Eda 1:1 

1.4 Syfte 
Delar av Banverkets fastigheter är påverkade av föroreningar från 
järnvägsverksamheten. Banverket avser att genomföra inventeringar av sina 
fastigheter och de verksamheter som bedrivs inom desamma. Inventeringen 
genomförs för att identifiera och översiktligt kartlägga potentiellt förorenade 
områden, speciellt sådana som är orsakade av punktkällor. 

Inventeringen utförs med följande syften: 

• Att uppfylla kunskapskravet enligt miljöbalken 2 kap. 2 §. 

• Att nå de mål för Banverkets verksamhet som är definierade i 
regleringsbreven för bl.a. år 2004. 

• Att uppnå det delmål för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, som anger att 
förorenade områden ska vara identifierade till år 2005. 

• Att utgöra underlag för planering och prioritering av undersökningar och 
efterbehandlingsåtgärder. 

• Att utgöra underlag vid planering och budgetering av underhålls- och 
inventeringsprojekt. 

• Att utgöra underlag till bedömning av avsättningsbehov i bokslut. 

1.5 Omfattning och avgränsning 
Inventeringen omfattar Banverkets och Jernhusens nuvarande fastigheter. Inom 
fastigheter som försålts eller på annat vis avyttrats ur Banverkets och Jernhusens 
fastighetsbestånd noteras tidigare verksamhetsutövning. Verksamheter som utgör 
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en potentiell föroreningskälla och som bedrivs eller har bedrivits i omgivningarna 
av Banverkets och Jernhusens fastigheter noteras. 

Vid inventeringen har områden där det föreligger en förhöjd risk för eventuella 
markföroreningar identifierats. Detta för att det förekommer en mindre mängd 
föroreningar praktiskt taget överallt på en bangård. 

 

2 Metodik och informationskällor 
Genomförd inventeringsmetodik följer handboken skriven av Banverket för 
inventering av potentiellt förorenade områden daterad 2004-06-01, diarienummer 
B03-1986/SA60. 

2.1 Uppgifter om anläggnings- och verksamhetsförhållanden 
Inhämtad information grundar sig på genomgång av gällande bangårdskarta, 
arkiverat material från Banverket (Stampgatan i Göteborg), arkiverade-/gällande 
cisternförteckningar från Jernhusen, sökning i baninformationssystemet (BIS) 
samt genomgång av litteratur. Efter genomgång av inhämtad information 
genomfördes ett platsbesök för verifiering av insamlade fakta och för 
fotodokumentation. Platsbesöket guidades av en person på Banverket som väl 
känner till bangården och de verksamheter som bedrivs och har bedrivits där. På 
detta sätt har platsbesöket kompletterat redan insamlade fakta och även bidragit 
till insamlande av ”ny” information. 

Gällande bangårdskarta: 
• Charlottenberg bangårdskarta 1-3, 1986, ritnr 1-560087. 

Arkiv: 
• Register över tankanläggningar (okänt ursprung). 

• Geoteknisk undersökning, bandel 631, km 431+450-432+000 med 
tvärsektioner vid 431+670, 431+840, 431+876, 431+906, 431+920, 431+929,9 
och 431+989,8. 

• Jernhusens markföroreningsregister, Eda 1:1 objekt nr 29279, verkstad. 

• Jernhusens markföroreningsregister, Eda 1:1 objekt nr 29279, övrigt. 

• Jernhusens markföroreningsregister, Eda 1:1 objekt nr 29279, tappställe. 

• Jernhusens markföroreningsregister, Eda 1:1 objekt nr 29279, tappställe 
(Swebus uppställningsplats under skärmtak). 

• Jernhusens markföroreningsregister, Eda 1:1 objekt nr 29279, cistern. 

• Ritning nr 2724-1, 1920, Charlottenberg – Fundament för 20 m vändskiva. 

• Ritning nr 28933, 1957, Charlottenberg – Personalhus - Planer, fasader och 
sektion. 
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• Ritning nr 0-502974, 1982, Kil – Charlottenberg, Förslag till linjeomläggning 
vid Brunsberg. 

Litteratur: 
• Ljunggren Malte, Sveriges lokstationer, Svenska Järnvägsklubbens skriftserie 

nr 60. 

Kommunmaterial: 
• Utdrag ur VA-karta, digital fil i pdf-format. 

Guidat platsbesök:  
• Anders Bergh 27/10-06, Köpmannagatan 2A, 651 12 Karlstad, tele: 054-

143267, mobil: 0703-293467, bandelsansvarig. 

Övriga personkontakter: 
• Susanna Holmgren, okt-06, Eda kommun, Miljösektionen, 673 22 

Charlottenberg, tele: 0571-281 11, Miljöinspektör. 

• Henrik Hansson, 14/11-06, Eda kommun, Gatusektionen, tele: 0571-28130. 

2.2 Uppgifter om plats och omgivningsförhållanden 
Inhämtad information grundar sig på genomgång av gällande bangårdskartor, 
arkiverat material från Banverket (Stampgatan i Göteborg), tekniska 
konsultrapporter, geologiskt kartmaterial från SGU, brunnsarkivet, kartmaterial i 
GIS-format från länsstyrelsernas digitala internettjänster samt genomgång av 
litteratur. Efter genomgång av inhämtad information genomfördes ett platsbesök 
för verifiering av insamlade fakta och för fotodokumentation. Platsbesöket 
guidades av en person på Banverket som väl känner till bangården och de 
verksamheter som bedrivs och har bedrivits där. På detta sätt har platsbesöket 
kompletterat redan insamlade fakta och även bidragit till insamlande av ”ny” 
information. 

Kartmaterial: 

• Jordarts- och berggrundskarta Ca 38 samt grundvattenkarta Ah 19 från SGU. 

• GIS-kartor från länsstyrelsen med information om naturreservat, 
vattenskyddsområden mm (http://www.gis.lst.se/lanskartor/ och 
http://www.gis.lst.se/lstgis/). 

• Brunnsarkiv från SGU (http://www.sgu.se). 

2.3 Identifiering av påvisade och potentiellt förorenade 
områden 

Informationen grundar sig på en genomgång av det material som nämns ovan 
under avsnitten 2.1-2.2. 
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2.4 Dokumentation 
Dokumentation av inhämtad information har, förutom i textdelen av denna 
rapport, även lagts in i bilaga 4 som Excel-blad och i bilaga 6 som textrutor 
överlagrande gällande bangårdskarta. 

 

3 Anläggnings- och verksamhetsförhållanden 

3.1 Översikt över anläggningar och verksamheter 

3.1.1 Nuvarande förhållanden 
Charlottenbergs bangårdsområde ligger i anslutning till Värmlandsbanan (BDL 
631). Sträckningen är elektrifierad och trafikeras av både gods- och persontrafik.  

3.1.2 Tidigare förhållanden 
Då Charlottenberg ligger vid gränsen till Norge fungerade denna station som 
vändstation för både svenska och norska lok under ånglokstiden. Lokstallet 
beläget i bangårdens södra del var uppdelad i två avdelningar och sammanbyggda 
med varandra, en för norska och en för svenska lok. Den norska delen utgjordes 
av ett 2-spårigt parallellstall med gemensam vändskiva med det svenska 
rundstallet. 

Ett f.d. godsmagasin (FO-BRV-0631) har funnits på bangårdsområdet. Detta 
flyttades under mitten av 1990-talet till annan plats utanför Banverkets fastighet. 
Se bilaga 6 för tidigare lokalisering.  

3.2 Avloppsförhållanden 

3.2.1 Spillvattenförhållanden 
Charlottenbergs bangårdsområde är anslutet till kommunalt reningsverk enligt 
kontakt med Henrik Hansson på gatusektionen, Eda kommun. 

3.2.2 Dagvattenförhållanden 
Bangårdsområdet korsas av två dagvattenledningar, dels i norra änden av fabriken 
Fundo Hydro Aluminium och dels söder om fabriken nära stationshuset (se bilaga 
6).  

Dagvattnet inom bangårdsområdet i övrigt antas avrinna i riktning mot 
Vrångsälven som ligger ca 200 m väster om bangårdsområdet och rinner i sydlig 
riktning med Hugn som recipient. 

3.3 Hantering och lagring av avfall 
Vid genomförda arkivstudier och platsbesök har inga uppgifter framkommit om 
att hantering och lagring av avfall skulle ha skett inom bangårdsområdet. 
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3.4 Hantering och lagring av drivmedel och bränslen 
Inga eldningsoljecisterner för uppvärmning av byggnader inom Banverkets 
nuvarande fastighetsgräns har hittats vid genomförda arkivstudier och platsbesök. 
I en del av stationsbyggnaden utanför Banverkets fastighet finns en 
eldningsoljecistern om 40 m3 i källardelen.  

En dieselcistern med uppsamling (FO-BRV-0630) finns i anslutning till ett 
reservelverk belägen i byggnaden som idag används som personalutrymme, se 
foto Cg 5 i bilaga 5. 

En dieseltankplats har identifierats inom bangårdsområdet: 

- (FO-BRV-0628) En f.d. dieselcistern med okänd volym. För lokalisering, se 
bilaga 6 samt foto Cg 4 i bilaga 5. Dieseltankplatsen avvecklades enligt 
markföroreningsregistret efter konstaterat läckage år 1996. 

- Enligt markföroreningsregistret ska ett tappställe ha funnits vid det f.d. 
lokstallet (FO-BRV-0626) vilket tyder på att cisternen, som enligt uppgift från 
bandelsansvarig ska ha varit lokaliserad i lokstallet, troligtvis innehöll diesel. 
Idag arrenderas marken av Swebus och används till bussuppställning, se foto 
Cg 1 i bilaga 5. 

I anslutning till dieseltankningsstationen har förorening i spår konstaterats i 
samband med tidigare genomförd inventering (FO-BRV-0628). 

Utöver dessa ska det enligt cisternregistret ha funnits ytterligare en cistern belägen 
i en dressinbod. Anders Bergh, bandelsansvarig, gissar att det revs någon gång 
under sent 60-tal eller tidigt 70-tal och att det var beläget i de södra delarna av 
bangårdsområdet. 

3.5 Hantering och lagring av kemikalier 
Vid genomförda arkivstudier och platsbesök har inga uppgifter framkommit om 
att hantering och lagring av kemikalier skulle ha skett inom bangårdsområdet. 

3.6 Installationer och installationsmaterial 
Två transformatorer, lokaliserade bredvid varandra, har identifierats inom 
bangårdsområdet (FO-BRV-0627). Uppsamling saknas och marken är synligt 
förorenad, se foto 2-3 i bilaga 5. 

3.7 Olyckor, spill och läckage 
I samband med tidigare genomförd inventering år 1996 har oljespill och 
smörjmedel noterats i de f.d. uppställningsspåren vid den sydöstra änden av 
bangårdsområdet (FO-BRV-0629). Spåren är idag borttagna. Under samma 
inventeringsomgång konstaterades föroreningar kring den f.d. 
dieseltankningsplatsen (FO-BRV-0628). Genomförda undersöknings- och 
saneringsinsatser redovisas i avsnitt 3.8 nedan.  
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3.8 Utförda sanerings- och efterbehandlingsåtgärder 
Enligt markföroreningsregistret ska spill- och läckageförorenad mark, nämnda i 
avsnitt 3.7, ha sanerats i samband med bangårdsombyggnaden i slutet av 1990-
talet. Dieselcisternen vid den f.d. tankningsplatsen är borttransporterad.  

3.9 Gällande myndighetsbeslut beträffande förorenad mark 
Vid genomförda arkivstudier och platsbesök har inga uppgifter framkommit om 
några gällande myndighetsbeslut beträffande förorenad mark på Banverkets 
fastighet Eda 1:1. 

 

4 Plats- och omgivningsförhållanden 

4.1 Markanvändning och planförhållanden 
Angränsande områden till det centrala bangårdsområdet utgörs österut av 
affärsverksamhet och bostäder (lägenheter och villor) samt fabriken Hydro 
Aluminium Fundo som står omnämnd i länsstyrelsens MIFO-register. Området 
väster om bangårdsområdet utgörs i huvudsak av bostäder (villor). 

4.2 Geologiska förhållanden 
Geotekniska undersökningar längs bandelssträckningar inom bangårdsområdet 
visar att ytskiktet i allmänhet består av fyllnadsmaterial med en mäktighet på runt 
0,5 m. Därefter följer ett siltlager på 1-3 m underlagrat av ler ner till fast botten på 
8-19 meters djup under markytan. Beskrivningen stämmer även väl överens med 
den som ges av jordartskartan, se bilaga 2 ”Jordartskarta”. 

Berggrunden inom området utgörs av bergarten gnejs, se bilaga 2 ”Berggrunds-
karta”. 

4.3 Avrinningsförhållanden 
Vrångsälven ligger ca 200 m väster om de centrala delarna av bangårdsområdet 
och rinner i sydlig riktning med Hugn som recipient. 

Inga mätningar av grundvattennivåer har genomförts i området. Grundvattenytans 
lutning är därmed svår att definiera. En gradient mot Vrångsälven är dock trolig. 

4.4 Skyddsvärda objekt och skyddsområden 

4.4.1 Dricksvattenbrunnar, vattentäkter och vattenskyddsområden 
Sju stycken brunnar med okända användningsområden har lokaliserats med hjälp 
av SGU:s brunnsarkiv inom 1 km radie kring bangårdsområdet, se bilaga 3 
”Brunnsarkivet”. Samtliga av brunnarna med okända användningsområden ligger 
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inom tätbebyggt område. Enligt Susann Holmgren, miljöinspektör Eda kommun, 
är vattenförsörjningen kommunal till Vrångsälven i väster och cirka en km norrut 
samt österut från bangårdsområdet sett. Inom detta område är det inte troligt att 
privata vattentäkter förekommer. 

Det finns ett vattenskyddsområde ca 2,5 km norr om bangårdsområdets centrala 
delar. Vattenskyddsområdet är upprättat för en kommunal grundvattentäkt, se 
bilaga 3 ”Vattentäkter, yttre skyddsområden”. Vattenskyddsområdet bedöms inte 
påverkas av eventuella föroreningsförekomster inom Banverkets fastigheter då 
skyddsområdet troligtvis ligger uppströms bangårdsområdet samt på betydande 
avstånd. 

4.4.2 Naturskyddsområden och naturmiljöer 
Det finns inga skyddsområden i direkt anslutning till bangårdsområdet. 

4.4.3 Övriga skyddsobjekt inom närområdet 
Övriga skyddsobjekt inom närområdet utgörs av de bostäder som är belägna i nära 
anslutning till bangårdsområdet. 

4.5 Undersökningar av plats- och omgivningspåverkan 
Vid genomförda arkivstudier och platsbesök har inga uppgifter framkommit om 
att några undersökningar avseende plats- och omgivningspåverkan skulle ha 
genomförts inom Banverkets fastighet Eda 1:1. 

Enligt Eda kommun har provtagning och efterbehandlingsåtgärder utförts på 
fastigheten Mellbyn 1:184, sydväst om det f.d.uppställningsspåret (FO-BRV-
0625) på Banverkets fastighet. På det åtgärdade området bedrevs skrotbils-
verksamhet.  

 

5 Potentiellt förorenade områden 
I bilaga 4 redovisas de potentiellt förorenade områdena i tabellformat med 
beskrivning av områdets läge, verksamhet samt eventuella potentiella 
föroreningar. Resultatet av arkivstudierna samt det guidade platsbesöket redovisas 
genom fotodokumentation i bilaga 5 samt sammanfattande noteringar på gällande 
bangårdskarta i bilaga 6. Genomförda riskbedömningar med hjälp av 
prioriteringsverktyget PRIOR redovisas i bilaga 4 och bilaga 7. 
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Bilaga 2 

Jordartskarta, berggrundskarta och 
grundvattenkarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jordartskarta Charlottenberg 
Utdrag från SGU Ser. Ca 38 

 
 



 



Berggrundskarta Charlottenberg 
Utdrag från SGU Ser. Ca nr 38 

 



 



Grundvattenkarta Charlottenberg 
Utdrag från SGU Ser. Ah nr 19 

 
 
 



 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

Skyddsområden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brunnsarkivet Charlottenberg 
(www.sgu.se, 2006-11-16) 

 

Avgränsning för undersökta brunnar 
med ca 1 km radie från riskobjekten 

Energibrunn 

Annan brunn med känd eller 
okänd användning 



Vattentäkter, yttre skyddsområden Charlottenberg 
(http://www.gis.lst.se/lstgis/, 2006-08-23) 

 

Yttre skyddsområde, 
vattentäkt Eda 
glasbruk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 

Lista över riskkällor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riskkällor
Område nr
(id-nr)

Läge
(bandel)

Läge
(kilometertal)

Läge
(spårnummer)

Läge
(x-koordinat)

Läge
(y-koordinat)

Koordinat-
system

Kommun Län

FO-BRV-0625 631 431+(650-750) 1 6645267 1303853 RT90 Eda Värmlands län
FO-BRV-0626 631 431+950 1 6645500 1303792 RT90 Eda Värmlands län

FO-BRV-0627 631 432+080 1 6645629 1303753 RT90 Eda Värmlands län

FO-BRV-0628 631 432+100 1 6645637 1303751 RT90 Eda Värmlands län

FO-BRV-0629 631 432+(050-150) 3 6645713 1303653 RT90 Eda Värmlands län
FO-BRV-0630 631 432+140

1
6645656 1303739 RT90 Eda Värmlands län

FO-BRV-0631 631 432+280 3 6645774 1303615 RT90 Eda Värmlands län



Riskkällor
Område nr
(id-nr)
FO-BRV-0625
FO-BRV-0626

FO-BRV-0627

FO-BRV-0628

FO-BRV-0629
FO-BRV-0630

FO-BRV-0631

Fastighets-
beteckning

Fastighets-
ägare

Verksamhets-
område

Verksamhet Verksamhetens
tidsperiod

Nuvarande
markanvändning

Eda 1:1 BV F.d. uppställningsspår ?- slutet av 1990-talet
Eda 1:1 BV F.d. lokstall 1865- ca 1990 Bussuppställning

Eda 1:1 BV Transformatorer ?-idag

Eda 1:1 BV F.d. dieseltankplats ?- slutet av 1990-talet Ställverk+öppna ytor

Eda 1:1 BV F.d. uppställningsspår Noterad 1988
Eda 1:1 BV Dieselcistern ?-idag Belägen i byggnad för 

personalutrymme
Eda 1:1 BV F.d. godsmagasin Noterad 1988



Riskkällor
Område nr
(id-nr)
FO-BRV-0625
FO-BRV-0626

FO-BRV-0627

FO-BRV-0628

FO-BRV-0629
FO-BRV-0630

FO-BRV-0631

Nuvarande
ytbeläggning

Foto
nummer

Historisk källa Potentiell förorening

Diesel, smörjoljor
Grus Cg 1 "sveriges 

lokstäder"
Olja, fetter, PAH, metaller, diesel

Grus/makadam, 
vegetation

Cg 2-3 Olja, PCB

Grus/makadam, 
vegetation

Cg 4 Dieselolja

Diesel, smörjoljor
Byggnad Cg 5 Dieselolja

Beroende på förekommande gods.



Riskkällor
Område nr
(id-nr)
FO-BRV-0625
FO-BRV-0626

FO-BRV-0627

FO-BRV-0628

FO-BRV-0629
FO-BRV-0630

FO-BRV-0631

Kommentarer

Spåret är borttaget.
Innehöll cistern enligt cisternregistret och banansvarig.

Två stycken bredvid varandra. Saknar uppsamling.

Förorenade massor bortförda enligt kommunen.

Förorenade massor är antagligen bortförda.
Används som reservkraft till elverk.

Flyttat.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 

Foton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foton Charlottenbergs bangård 

 
Cg 1. F.d. plats för lokstall. Numera används området till uppställning av bussar. 
 

 
Cg 2. Transformator (1 av 2) utan uppsamling. Marken är synligt förorenad. 



 
Cg 3. Transformator utan uppsamling. Är lokaliserad bredvid den på föregående bild. 
 

 
Cg 4. Området där den f.d. dieseltankplatsen var belägen. Spåren är idag borttagna. 



 
Cg 5. Den vita byggnaden i mitten innehåller en dieselcistern som hör till ett reservelverk. 
Huset används i övrigt som personalutrymme. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 

Bangårdskarta med inritade riskkällor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teckenförklaring till bilaga 6 
 

Banverkets nuvarande fastighetsgräns            
 
Pågående verksamhet                                                           
 
Avslutad verksamhet                                                                                       
 
Dagvattenledning/-dike                                                                
 
Spillvattenledning                                                          
 
Dricksvattenledning                                  
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Bilaga 7 

Riskbedömningar PRIOR 
 



Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-625

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde
produkt, ämnen/fraktioner Riskkälla: F.d. uppställningsspår SO2 Industri norr Datum

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Diesel, smörjoljor SO3 Bostäder öster Namn bedömare AB

Ämnen/fraktioner: SO4 Bostäder väster ID
SO5 Vrångälven väster

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 0,83
utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 0,83
 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0,33
finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 
aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Industri norr Spridning mot

som är möjliga mellan riskkälla och Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri norr
skyddsobjekt Grundvatten 0,17 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder öster Spridning mot
föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder öster

Grundvatten 0,17 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

Spridningssamband Bostäder väster Spridning mot
Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder väster

Grundvatten 0,33 0,67 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,67 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

Spridningssamband Vrångälven väster Spridning mot
Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vrångälven väster

Grundvatten 0,33 0,67 0,33 0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,67 1,00 0,67 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

P(BS):
Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0,83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Industri norr 0,50 Industri norr
Bostäder öster 0,50 Bostäder öster

Bostäder väster 0,50 Bostäder väster
Vrångälven väster 0,50 Vrångälven väster

Steg 4b, c, d:
Konsekvenser, K, för utsläpps- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SV) Toxicitet miljö (TM)  Konsekvens

område och identifierade Utsläppsområde 4,2 2,2 3,0 1,8 3,0 6
 externa skyddsobjekt Industri norr 3,8 3,0 1,8 1,8 3,0 5

Bostäder öster 3,8 4,2 1,8 2,2 3,0 7
Bostäder väster 3,8 4,2 1,8 3,0 3,0 9

Vrångälven väster 3,8 3,0 1,8 3,8 3,8 14

Risk utsläppsområde, R(U) 1,30
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskbedömning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Industri norr 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
Bostäder öster 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26

Bostäder väster 0,69 0,46 0,00 0,00 0,00 1,05
Vrångälven väster 1,10 0,74 3,31 0,00 0,00 3,87

Summa risk: 6,69
Max risk: 3,87

2007-01-15

0,00 0,00

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Skyddsobjekt

0,11 0,00 0,00

Alifatiska- och aromatiska 
kolväten, PAH

0,00

0,00

0,22 0,15 0,00 0,00

0,22 0,15 0,67 0,00

FO-BRV-625 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla Spåret är borttaget. Verksamhet fram till 1990-talet.
Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

Sannolikhet källbariär saknas, 
P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner

Skyddsobjekt Industri norr: Fabriksområdet som drivs av Hydro Aluminium Fundo.
Bostäder öster: Affärsverksamhet och bostäder (villor och lägenheter).
Bostäder väster: Villor.

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U)

Sannolikhet förorening i 
utsläppsområdet, P(O)

Spåret är borttaget och ingen verksamhet finns längre kvar i området.

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

Alifatiska- och aromatiska 
kolväten, PAH
egenskaper

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E) Utsläppsområde: direktkontakt, ångor.

Skyddsvärde (SV) Ev. kan skyddsvärda arter finnas inom BG.



Riskmatris FO-BRV-625 FO-BRV-625

R05 R50 R95
Osäkerhetsanalys Utsläppsområde  0,42  1,39  3,93
utförs med hjälp av Industri norr  0,03  0,16  0,71

statistisk simulering (Monte Bostäder öster  0,04  0,22  0,88
Carlo). Bostäder väster  0,31  1,00  2,55

Vrångälven väster  1,20  3,62  7,55

Summa risk  3,61  6,98  11,96
Maximal risk  1,59  3,76  7,60

Kommentarer osäkerhetsanalys

Kommentarer riskmatris

Kommentarer rörande grundläggande uppgifter om rikkkällan, exempelvis tidigare riskbedömningar eller inventeringar:
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Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-626

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde
produkt, ämnen/fraktioner Riskkälla: F.d. lokstall SO2 Industri norr Datum

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Olja, fetter, PAH, metaller, diesel SO3 Bostäder öster Namn bedömare AB

Ämnen/fraktioner: SO4 Bostäder väster ID
SO5 Vrångälven väster

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 1,00
utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 0,83
 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0,33
finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 
aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Industri norr Spridning mot

som är möjliga mellan riskkälla och Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri norr
skyddsobjekt Grundvatten 0,17 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder öster Spridning mot
föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder öster

Grundvatten 0,17 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

Spridningssamband Bostäder väster Spridning mot
Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder väster

Grundvatten 0,33 0,67 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

Spridningssamband Vrångälven väster Spridning mot
Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vrångälven väster

Grundvatten 0,33 0,67 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

P(BS):
Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0,83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Industri norr 0,50 Industri norr
Bostäder öster 0,50 Bostäder öster

Bostäder väster 0,50 Bostäder väster
Vrångälven väster 0,50 Vrångälven väster

Steg 4b, c, d:
Konsekvenser, K, för utsläpps- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SV) Toxicitet miljö (TM)  Konsekvens

område och identifierade Utsläppsområde 4,2 3,0 3,0 1,8 3,0 8
 externa skyddsobjekt Industri norr 3,8 3,0 1,8 1,8 3,0 5

Bostäder öster 3,8 4,2 1,8 2,2 3,0 7
Bostäder väster 3,8 4,2 1,8 3,0 3,0 9

Vrångälven väster 3,8 3,0 1,8 3,8 3,8 14

Risk utsläppsområde, R(U) 2,12
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskbedömning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Industri norr 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
Bostäder öster 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31

Bostäder väster 0,83 0,42 0,00 0,00 0,00 1,16
Vrångälven väster 1,32 0,66 0,00 0,00 0,00 1,84

Summa risk: 5,66
Max risk: 2,12

2007-01-15

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E) Utsläppsområde: direktkontakt, ångor.

Skyddsvärde (SV) Ev. kan skyddsvärda arter finnas inom BG.

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

Alifatiska- och aromatiska 
kolväten, PAH, metaller
egenskaper

Spridning via Brännvålsmossen.

Ledningsgravar i Västra Järnvägsgatan.

Sannolikhet förorening i 
utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Sannolikhet källbariär saknas, 
P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner

Skyddsobjekt Industri norr: Fabriksområdet som drivs av Hydro Aluminium Fundo.
Bostäder öster: Affärsverksamhet och bostäder (villor och lägenheter).
Bostäder väster: Villor.

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U)

FO-BRV-626 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla Numera arrenderas ytan av Swebus för uppställning av bussar. Inga byggnader finns kvar. Enligt markföroreningsregistret har även ett 
tappställe funnits i detta område. En dieselcistern fanns i lokstallet.

Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

0,00

0,00

0,22 0,11 0,00 0,00

0,22 0,11 0,00 0,00

Skyddsobjekt

0,11 0,00 0,00

Alifatiska- och aromatiska 
kolväten, PAH, metaller

0,00 0,00

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00



Riskmatris FO-BRV-626 FO-BRV-626

R05 R50 R95
Osäkerhetsanalys Utsläppsområde  0,64  2,09  5,23
utförs med hjälp av Industri norr  0,03  0,20  0,88

statistisk simulering (Monte Bostäder öster  0,05  0,27  1,07
Carlo). Bostäder väster  0,35  1,09  2,75

Vrångälven väster  0,49  1,62  3,92

Summa risk  3,32  5,94  9,96
Maximal risk  1,30  2,68  5,49

Kommentarer rörande grundläggande uppgifter om rikkkällan, exempelvis tidigare riskbedömningar eller inventeringar:

Kommentarer osäkerhetsanalys

Kommentarer riskmatris
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Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-627

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde
produkt, ämnen/fraktioner Riskkälla: Transformatorer SO2 Industri norr Datum

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Olja, PCB SO3 Bostäder öster Namn bedömare AB

Ämnen/fraktioner: SO4 Bostäder väster ID
SO5 Vrångälven väster

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 1,00
utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 1,00
 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 1,00
finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 
aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Industri norr Spridning mot

som är möjliga mellan riskkälla och Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri norr
skyddsobjekt Grundvatten 0,17 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder öster Spridning mot
föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder öster

Grundvatten 0,17 0,33 0,17 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

Spridningssamband Bostäder väster Spridning mot
Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder väster

Grundvatten 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,33 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

Spridningssamband Vrångälven väster Spridning mot
Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vrångälven väster

Grundvatten 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

P(BS):
Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0,83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Industri norr 0,50 Industri norr
Bostäder öster 0,50 Bostäder öster

Bostäder väster 0,50 Bostäder väster
Vrångälven väster 0,50 Vrångälven väster

Steg 4b, c, d:
Konsekvenser, K, för utsläpps- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SV) Toxicitet miljö (TM)  Konsekvens

område och identifierade Utsläppsområde 4,2 3,0 2,2 1,8 3,8 7
 externa skyddsobjekt Industri norr 3,0 3,0 1,8 1,8 3,0 5

Bostäder öster 3,0 4,2 1,8 2,2 3,0 7
Bostäder väster 3,0 4,2 1,8 3,0 3,0 9

Vrångälven väster 3,0 3,0 1,8 3,8 3,8 14

Risk utsläppsområde, R(U) 5,58
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskbedömning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Industri norr 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
Bostäder öster 0,19 0,09 0,00 0,00 0,00 0,27

Bostäder väster 0,50 0,17 0,00 0,00 0,00 0,65
Vrångälven väster 0,79 0,40 0,00 0,00 0,00 1,15

Summa risk: 7,79
Max risk: 5,58

2007-01-15

0,00 0,00

0,06 0,03 0,00 0,00 0,00

Skyddsobjekt

0,06 0,00 0,00

Alifatiska kolväten, PCB

0,00

0,00

0,11 0,04 0,00 0,00

0,11 0,06 0,00 0,00

FO-BRV-627 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla Saknar uppsamling och marken var synligt förorenad i samband med platsbesöket.
Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

Sannolikhet källbariär saknas, 
P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner

Skyddsobjekt Industri norr: Fabriksområdet som drivs av Hydro Aluminium Fundo.
Bostäder öster: Affärsverksamhet och bostäder (villor och lägenheter).
Bostäder väster: Villor.

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U) Konstaterad förorening.

Ledningsgravar mellan Östra Järnvägsgatan och objektet.

Sannolikhet förorening i 
utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Spridning via Brännvålsmossen.

Ledningsgravar under järnvägen norr om objektet.

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

Alifatiska kolväten, PCB

egenskaper

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E) Utsläppsområde: direktkontakt.

Skyddsvärde (SV) Ev. kan skyddsvärda arter finnas inom BG.



Riskmatris FO-BRV-627 FO-BRV-627

R05 R50 R95
Osäkerhetsanalys Utsläppsområde  2,72  6,22  13,49
utförs med hjälp av Industri norr  0,02  0,11  0,51

statistisk simulering (Monte Bostäder öster  0,05  0,23  0,79
Carlo). Bostäder väster  0,15  0,56  1,60

Vrångälven väster  0,28  0,96  2,61

Summa risk  4,58  8,51  15,77
Maximal risk  2,74  6,22  13,49

Kommentarer osäkerhetsanalys

Kommentarer riskmatris

Kommentarer rörande grundläggande uppgifter om rikkkällan, exempelvis tidigare riskbedömningar eller inventeringar:
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Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-628

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde
produkt, ämnen/fraktioner Riskkälla: F.d. dieseltankplats SO2 Industri norr Datum

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Diesel SO3 Bostäder öster Namn bedömare AB

Ämnen/fraktioner: SO4 Bostäder väster ID
SO5 Vrångälven väster

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 1,00
utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 1,00
 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0,50
finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 
aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Industri norr Spridning mot

som är möjliga mellan riskkälla och Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri norr
skyddsobjekt Grundvatten 0,17 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder öster Spridning mot
föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder öster

Grundvatten 0,17 0,67 0,17 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

Spridningssamband Bostäder väster Spridning mot
Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder väster

Grundvatten 0,33 0,67 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,33 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

Spridningssamband Vrångälven väster Spridning mot
Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vrångälven väster

Grundvatten 0,33 0,67 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

P(BS):
Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0,83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Industri norr 0,50 Industri norr
Bostäder öster 0,50 Bostäder öster

Bostäder väster 0,50 Bostäder väster
Vrångälven väster 0,50 Vrångälven väster

Steg 4b, c, d:
Konsekvenser, K, för utsläpps- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SV) Toxicitet miljö (TM)  Konsekvens

område och identifierade Utsläppsområde 4,2 3,0 3,0 1,8 3,0 8
 externa skyddsobjekt Industri norr 3,8 3,0 1,8 1,8 3,0 5

Bostäder öster 3,8 4,2 1,8 2,2 3,0 7
Bostäder väster 3,8 4,2 1,8 3,0 3,0 9

Vrångälven väster 3,8 3,0 1,8 3,8 3,8 14

Risk utsläppsområde, R(U) 3,17
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskbedömning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Industri norr 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30
Bostäder öster 0,37 0,19 0,00 0,00 0,00 0,53

Bostäder väster 1,00 0,33 0,00 0,00 0,00 1,26
Vrångälven väster 1,59 0,79 0,00 0,00 0,00 2,21

Summa risk: 7,47
Max risk: 3,17

2007-01-15

0,00 0,00

0,11 0,06 0,00 0,00 0,00

Skyddsobjekt

0,11 0,00 0,00

Alifatiska- och aromatiska 
kolväten, PAH

0,00

0,00

0,22 0,07 0,00 0,00

0,22 0,11 0,00 0,00

FO-BRV-628 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla F.d. dieseltankplats som enligt markföroreningsregistret avvecklades år 1996 efter ett konstaterat läckage. Området sanerades och spåren 
togs bort i samband med bangårdsombyggnaden i början av 1990-talet.

Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

Sannolikhet källbariär saknas, 
P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner

Skyddsobjekt Industri norr: Fabriksområdet som drivs av Hydro Aluminium Fundo.
Bostäder öster: Affärsverksamhet och bostäder (villor och lägenheter).
Bostäder väster: Villor.

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U) Förorening har tidigare konstaterats enligt markföroreningsregistret.

Ledningsgravar mellan Östra Järnvägsgatan och objektet.

Sannolikhet förorening i 
utsläppsområdet, P(O)

Uppgifter om sanering efter dess avveckling förekommer med ingen tydligt dokumentetion har hittats.

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Spridning via Brännvålsmossen.

Ledningsgravar under järnvägen norr om objektet.

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

Alifatiska- och aromatiska 
kolväten, PAH
egenskaper

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E) Utsläppsområde: direktkontakt, ångor

Skyddsvärde (SV) Ev. kan skyddsvärda arter finnas inom BG.



Riskmatris FO-BRV-628 FO-BRV-628

R05 R50 R95
Osäkerhetsanalys Utsläppsområde  1,16  3,22  7,17
utförs med hjälp av Industri norr  0,04  0,25  1,02

statistisk simulering (Monte Bostäder öster  0,13  0,51  1,68
Carlo). Bostäder väster  0,37  1,19  3,03

Vrångälven väster  0,63  2,00  4,63

Summa risk  4,63  7,89  12,78
Maximal risk  1,79  3,65  7,26

Kommentarer osäkerhetsanalys

Kommentarer riskmatris

Kommentarer rörande grundläggande uppgifter om rikkkällan, exempelvis tidigare riskbedömningar eller inventeringar:
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Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-629

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde
produkt, ämnen/fraktioner Riskkälla: F.d. uppställningsspår SO2 Industri norr Datum

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Diesel, smörjoljor SO3 Bostäder öster Namn bedömare AB

Ämnen/fraktioner: SO4 Bostäder väster ID
SO5 Vrångälven väster

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 1,00
utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 0,83
 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0,33
finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 
aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Industri norr Spridning mot

som är möjliga mellan riskkälla och Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri norr
skyddsobjekt Grundvatten 0,17 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder öster Spridning mot
föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder öster

Grundvatten 0,17 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

Spridningssamband Bostäder väster Spridning mot
Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder väster

Grundvatten 0,33 0,67 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

Spridningssamband Vrångälven väster Spridning mot
Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vrångälven väster

Grundvatten 0,33 0,67 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ytvatten 0,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Ledningsgrav 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
P(F)

P(BS):
Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0,83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Industri norr 0,50 Industri norr
Bostäder öster 0,50 Bostäder öster

Bostäder väster 0,50 Bostäder väster
Vrångälven väster 0,50 Vrångälven väster

Steg 4b, c, d:
Konsekvenser, K, för utsläpps- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SV) Toxicitet miljö (TM)  Konsekvens

område och identifierade Utsläppsområde 4,2 3,0 3,0 1,8 3,0 8
 externa skyddsobjekt Industri norr 3,8 3,0 1,8 1,8 3,0 5

Bostäder öster 3,8 4,2 1,8 2,2 3,0 7
Bostäder väster 3,8 4,2 1,8 3,0 3,0 9

Vrångälven väster 3,8 3,0 1,8 3,8 3,8 14

Risk utsläppsområde, R(U) 2,12
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskbedömning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Industri norr 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
Bostäder öster 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31

Bostäder väster 0,83 0,42 0,00 0,00 0,00 1,16
Vrångälven väster 1,32 0,66 0,00 0,00 0,00 1,84

Summa risk: 5,66
Max risk: 2,12

2007-01-15

0,00 0,00

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Skyddsobjekt

0,11 0,00 0,00

Alifatiska- och aromatiska 
kolväten, PAH

0,00

0,00

0,22 0,11 0,00 0,00

0,22 0,11 0,00 0,00

FO-BRV-629 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla Spill i spår enligt markföroreningsregistret. Spåren är idag borttagna.
Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

Sannolikhet källbariär saknas, 
P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner

Skyddsobjekt Industri norr: Fabriksområdet som drivs av Hydro Aluminium Fundo.
Bostäder öster: Affärsverksamhet och bostäder (villor och lägenheter).
Bostäder väster: Villor.

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U)

Sannolikhet förorening i 
utsläppsområdet, P(O)

Spåret är borttaget och verksamheten inom omådet utgörs av Swebus som har uppställning av bussar.

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Spridning via Brännvålsmossen.

Ledningsgravar i Västra Järnvägsgatan.

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

Alifatiska- och aromatiska 
kolväten, PAH
egenskaper

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E) Utsläppsområde: direktkontakt, ångor.

Skyddsvärde (SV) Ev. kan skyddsvärda arter finnas inom BG.



Riskmatris FO-BRV-629 FO-BRV-629

R05 R50 R95
Osäkerhetsanalys Utsläppsområde  0,64  2,12  5,19
utförs med hjälp av Industri norr  0,03  0,21  0,84

statistisk simulering (Monte Bostäder öster  0,05  0,27  1,10
Carlo). Bostäder väster  0,35  1,10  2,78

Vrångälven väster  0,50  1,66  3,99

Summa risk  3,25  5,98  10,04
Maximal risk  1,29  2,69  5,47

Kommentarer osäkerhetsanalys

Kommentarer riskmatris

Kommentarer rörande grundläggande uppgifter om rikkkällan, exempelvis tidigare riskbedömningar eller inventeringar:
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